Istruzioni per Sensori Magnetici ATEX Codificati serie N557

1. INTRODUZIONE
| sensori magnetici codificati serie N557 sono una serie di dispositivi adatti a
monitorare lo stato di:

- Protezioni di sicurezza rimovibili a bordo macchina in modo da assicurare
che lavori pericolosi sulle macchine possano essere eseguiti solo se le
protezioni di sicurezza sono chiuse.

Prima di adottare i sensori codificati per applicazioni di sicurezza macchine, un
accertamento rischi deve essere eseguito sull'impianto in accordo con:

- EN ISO 13849-1:2008, Sicurezza del macchinario Parti dei sistemi legate alla
sicurezza - Parte 1: Principi generali per la progettazione;

- EN ISO 14119:2013, dispositivi di interblocco associati ai ripari;

- EN 60204-1:2006, equipaggiamento elettrico delle macchine;

- EN 60947-5-3:2013, Apparecchiature a bassa tensione. Parte 5-3: Dispositivi
per circuiti di comando ed elementi di manovra - Prescrizioni per dispositivi di
prossimita con comportamento definito in condizioni di guasto (PDDB).

- Porte di piano e di cabina di un ascensore. Il sistema di sensori accoppiati
alla centralina garantiscono il movimento dell'ascensore solo se tutte le porte
risultano chiuse. L'apertura della porta determina lo spostamento dall'attuatore
dal sensore, quindi I'apertura della catena di sicurezza e l'immediato blocco
dell'ascensore.

Prima di adottare i sensori codificati per sistemi di porte ascensori, ci si deve
accertare che venga rispettato quanto prescritto al punto 5.3.9.1.2 EN81-20 in
modo che venga garantito il blocco meccanico della porta per aimeno 7mm.
Tale verifica & a carico dell'utilizzatore finale.

Queste istruzioni operative sono valide solo congiuntamente con le
istruzioni operative per le relative centraline di controllo NC80 (in caso di
installazione su ascensori) o serie NCxx per applicazioni di sicurezza
macchine.

Se i sensori non sono utilizzati con le relative centraline NCxx, devono
essere interfacciati con una centralina o un PLC di sicurezza ma l'intero
sistema deve essere omologato specificamente per questa funzione.

La responsabilita dell'utilizzo di questi sensori, senza I'ausilio delle
centraline NCxx ricade sul costruttore / installatore dell'impianto.

| sensori descritti in questo manuale sono inoltre adatti ad un impiego in aree
ad atmosfera potenzialmente esplosiva ed in particolare in:

Zona 2 e 22 e Categoria 3G e 3D in accordo con la direttiva: 2014/34/UE e
secondo le normative:

EN 60079-0 - Atmosfere esplosive - Parte 0: Apparecchiature - Prescrizioni
generali

EN 60079-18 - Atmosfere esplosive - Parte 18: Apparecchiature con modo di
protezione mediante incapsulamento "m"

Tutti i sensori indicati nel presente manuale sono coperti da Certificato UE di
Tipo n° IMQ 16 ATEX 023 X rilasciato dall'organismo notificato IMQ SpA.

1.1. FUNZIONAMENTO

Il sistema di sicurezza € composto da un'unita di controllo, sensori e magneti di
attivazione ed & funzionante solo in particolari configurazioni (vedere schemi di
cablaggio delle centraline NCxx).

| sensori connessi all'unita di controllo contengono contatti reed che vengono
attivati da magneti codificati. L'unita di controllo di sicurezza converte
l'informazione e trasferisce lo stato delle porte ascensori o dei ripari mobili al
sistema di controllo dell'impianto attraverso un'uscita di sicurezza.

Lo stato di sicurezza é definito come lo stato in cui il sensore é lontano
dal suo magnete di attivazione (vedi schema elettrico § 4.3)

2. INSTALLAZIONE e MESSA IN SERVIZIO

Il fabbricante della macchina, o l'installatore, € responsabile di una corretta e
sicura installazione. Le connessioni elettriche devono essere effettuate solo da
personale autorizzato e adeguatamente addestrato e devono essere effettuate

in conformita alle normative EN60079-14 e EN60079-17.

Installare Sensori e i Magneti in modo che:

- Siano accessibili per lavori di ispezione e per l'installazione di pezzi di
ricambio.

- Quando la porta ascensore o i ripari sono chiusi, le regioni attive del sensore
e del magnete devono essere allineate (vedi § 4.4). Piccoli disallineamenti
sono consentiti per garantire il corretto funzionamento anche in caso di usura
che pud provocare giochi meccanici.

- I magnete sia all'interno dell'area di attivazione del sensore quando la porta &
bloccata tramite un blocco meccanico per una lunghezza di almeno 7mm (vedi
requisiti della norma di riferimento).

- Istruzioni originali -

- Se i Sensori e i Magneti sono montati "in batteria” la distanza di
commutazione si riduce a seconda della distanza tra le coppie
Sensore-Magnete e del materiale della porta.

- La velocita di avvicinamento tra sensore e magnete non deve essere troppo
bassa se la centralina & configurata per funzionare con avvio automatico.

- Il cavo di connessione dei sensori non deve essere allungato o giuntato in
alcun modo.

- 1 Sensori e gli attuatori non devono essere usati come stop meccanico ed in
nessun caso devono venire in contatto diretto con organi in movimento.

Un meccanismo di stop deve essere inserito sugli sportelli di protezione per la
posizione chiusa.

- Durante l'installazione occorre prestare attenzione a non provocare urti o
shock meccanici al sensore in quanto potrebbe in seguito malfunzionare. Se
durante l'installazione un sensore cade o subisce un urto violento, isolare il
sensore e non procedere al montaggio dello stesso.

- | Sensori e i Magneti non devono essere usati in un ambiente con forti campi
magnetici.

- Se i Sensori e gli attuatori sono montati su un materiale ferromagnetico, la
distanza di attivazione si riduce o potrebbero verificarsi casi di false attivazioni
dovute alla magnetizzazione indesiderata delle parti metalliche
ferromagnetiche circostanti il sensore.

- Qualora sussistessero problemi di attivazione dei sensori dovuto all'eventuale
componente ferrosa delle porte, si suggerisce di utilizzare dei distanziali plastici
in modo da garantire il corretto flusso magnetico (vedere §7.0 alla pagina 3/3 di
questo manuale).

2.1. PRECAUZIONI DI SICUREZZA

/\ ATTENZIONE

Il funzionamento sicuro & garantito solo quando &
usato il sistema completo ovvero i sensori codificati
connessi ad centralina di sicurezza NCxx.

| sensori codificati eseguono una funzione di
protezione personale.

Installazioni non corrette o manipolazioni possono
causare gravi danni alle persone.

Nessuna responsabilita & accettata per I'uso o periil
funzionamento sicuro dei sensori o dei magneti senza
le relative unita di controllo NCxx.

| sensori codificati non devono essere bypassati
(cortocircuitando i contatti), spostati, rimossi o resi
inefficaci in altro modo.

La commutazione pud essere comandata solo da
magneti codificati forniti esclusivamente per questo
scopo che sono permanentemente connessi alla
protezione di sicurezza.

La commutazione puo essere comandata solo da
magneti codificati forniti esclusivamente per questo
scopo che sono permanentemente connessi alle porte
ascensori.

Un sistema completo di sicurezza & generalmente
composto da molti dispositivi di segnalazione, sensori,
unita di controllo. Il fabbricante della ascensore o
I'installatore, é responsabile di un corretto e sicuro
funzionamento generale.

2.2. MISURE ADDIZIONALLI di SICUREZZA SECONDO la NORMA
EN ISO 14119:2013, Tabella 3

E' obbligatorio applicare una delle seguenti misure di sicurezza:
1) Montare sensori e magneti fuori dalla portata dell'operatore
2) Ostruzione fisica o schermatura di sensori e magneti

3) Montaggio di sensori e magneti in posizione nascosta
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4) Controllare periodicamente (all'inizio di ogni turno) il corretto funzionamento
dei sensori verificando quanto segue:

-Corretta commutazione di ogni sensore controllando:

a) Che all'apertura del singolo sensore/riparo si determini I'apertura
delle uscite di sicurezza della centralina.

b) Che alla chiusura del medesimo sensore/riparo si determini la
chiusura delle uscite di sicurezza della centralina a seguito
dell'eventuale comando di avvio.

-Fissaggio sicuro dei componenti.

-Corretto fissaggio delle connessioni.

Nel caso fosse applicato uno dei punti 1, 2, 3 € comunque necessario eseguire
i controlli descritti al punto 4.

La funzione di monitoraggio del dispositivo viene effettuata ad ogni intervento
del dispositivo stesso.

Se con tutte le protezioni chiuse e a seguito di un eventuale comando di avvio,
la centralina non attiva le sue uscite di sicurezza, evitare di spegnere e
accendere il dispositivo, procedere quindi alla verifica di eventuali ripari aperti
ed eseguire i controlli sopra indicati al punto a) e b).

In caso di guasto o logoramento, il sistema danneggiato deve essere sostituito.

3. IDENTIFICAZIONE dei MODELLI
Questo manuale si applica ai modelli di sensori codice: N557 HD e N557 HE

2.3. MANUTENZIONE e CONTROLLI

Per garantire il corretto funzionamento nel tempo occorre rimuovere
regolarmente eventuali presenze di limatura di ferro dai sensori e dai
magneti.

Nel caso fosse necessario pulire il corpo sensore e/o attuatore
magnetico in materiale plastico, per evitare di accumulare cariche
elettrostatiche sull'involucro, occorre usare un panno umido utilizzando
detergenti senza solventi.

Evitare in ogni modo lo strofinio del corpo plastico del sensore e/o
dell'attuatore magnetico con materiali non conduttori.

Controllare regolarmente i cavi e le connessioni elettriche e verificare
l'integrita dell'isolamento; eseguire queste operazioni in conformita alla

norma EN60079-17.

2.4. GARANZIA

La copertura della garanzia viene meno nelle seguenti circostanze:
- Se le indicazioni di queste istruzioni non sono seguite.

- In caso di non conformita con i regolamenti di sicurezza.

- Installazione e connessione elettrica non eseguite da personale
autorizzato.

- Mancata effettuazione dei controlli di funzionamento e delle
manutenzioni.

Per la codifica completa del sensore fare riferimento agli schemi di codifica riportati di seguito in questo stesso manuale.

3.1 SCHEMA di CODIFICA SENSORI SERIE N557

N557HDQRZ200P 0EX

Serie e Forma:
Rettangolare di Sicurezza

Variante Corpo:
7 =PA6 30% F.V.
testato per uso ATEX

Tipo di schema: HD o HE
(2 N.O. separati 2x SPST)

Tipologia di cavo:
QR= Cavo UL 4xAWG24 in PVC

Incapsulamento:
Z = Resinatura IP67

Lunghezza cavo [cm] (tre numeri) o [m] (due numeri seguiti da M)

Variante Materiale Corpo: P= PA6 30% F.V.

Fine cavo sensore:

0 = Cavo sguainato e conduttori spelati; P=Puntalini; A...Y = altre Terminazioni

EX = Esecuzione ATEX

3.2 CODICE ATTUATORE MAGNETICO

M151 00 20 0000

il
g@"
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4.0. CARATTERISTICHE MECCANICHE SENSORE SERIE N557
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4.1. CARATTERISTICHE MECCANICHE ATTUATORE M151 00 20 0000
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4.2. SCHEMA ELETTRICO SENSORI N557
| contatti sono mostrati in posizione di riposo ovvero con attuatore magnetico
fuori dal campo di attivazione del sensore.

CANALE 1 CANALE 2

BN MARRONE / Brown
WH BIANCO / White

'—= GN VERDE / Green
YE GIALLO/ Yellow

4.4. DISTANZE di ATTIVAZIONE SENSORI N557 con ATTUATORI M151

Distanza di Distanza di
Sensore A?;Z’:;Z’; Attivazione Disattivazione
Son [mm] Soff [mm]

> 2
<9

N557 HD/HE M151 >19

L'attivazione del Sensore & garantita se compresa tra i due valori.

Le distanze di Attivazione e di Disattivazione sono influenzate da materiali ferromagnetici.
| Dati riguardano la direzione frontale di avvicinamento (asse X) e centrati con offset di 0,0
mm sugliassiY e Z.

Tutte le distanze hanno una tolleranza di 0.5 mm.

Tacche di
Allineamento

Allineamento tra
Sensori e Magneti

4.3. CARATTERISTICHE SENSORI N557 e ATTUATORI M151

Parametro

Valore

Materiale Contenitore Sensore N557

PA6 30% fibra vetro colore Nero

Materiale Contenitore Attuatore M151

PAB 30% fibra vetro colore Nero

Temperatura ambiente (Ta)

-20°C ... +70°C

Grado di protezione

IP67 (EN 60529)

Tensione di Commutazione Massima

Versione HD: 27V AC/DC
Versione HE: 27V AC/DC

Corrente di Commutazione Massima

Versione HD: 0,50A
Versione HE: 0,25 A

Corrente minima operativa 8 mA

Corrente a contatto aperto 0,0A

Resistenza massima a contatto chiuso 1,5 Q (per ogni canale)
Caduta di Tensione Vvd< 8V DC

Tensione nom. di Tenuta 2,5kVAC

Fusibile esterno

Versione HD: 800 mA
Versione HE: 400 mA
potere di interruzione minimo:80A

Max. Freq. di commutazione 1Hz
Accuratezza alla ripetizione 0,2 mm
Grado di Inquinamento 2

Vita meccanica 100x10° cicli
TM (Mission Time ) 20 anni
B10d (EN 13849-1:2008) 20x10° cicli

Copertura diagnostica (DC)

Dipendente dalla DC della centralina connessa

Tempo di risposta

3 ms

Tempo di rischio

Dipendente dal tempo di risposta della
centralina connessa

Codifica EN ISO 14119:2013

Tipo 4 (Basso Livello)

Resistenza agli urti e alle vibrazioni

CEI EN 60947-5-3:2013

Conformita EMC - Direttiva Ascensori

EN 12015:2004; EN 12016:2013

Conformita EMC - Direttiva Macchine

EN 60947-5-3:2013; EN 61326-3-1:2008

Rapporto di prova del sistema di Sicurezza Porte

IMQ N° CA50.00417

Approvazione per Direttiva Macchine

TUV (vedi manuale centralina di controllo)

G
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5.0 MARCATURA ATEX dei SENSORI N557

| sensori magnetici ATEX serie "N557" sono marcati come segue:

c €@II 3G Ex mc lIC T6 Gc
I 3D Ex mc HlIC T75°C Dc

5.1 SIGNIFICATO della MARCATURA ATEX per I'USO con i GAS (G)

CE & IN3GExmclICT6Ge

Marchio per I'utilizzo in
atmosfera potenzialmente
esplosiva

GRUPPO apparecchiatura:
II: Idonea per installazioni in SUPERFICIE

CATEGORIA apparecchiatura:
3: Protezione Normale (zona 2)
G: Vapori di Gas

METODO di PROTEZIONE:
mc: Incapsulamento

GRUPPO del GAS:
1IC: Idrogeno, Acetilene

CLASSE di TEMPERATURA:
T6: Temperatura superficiale massima=85°C

LIVELLO di PROTEZIONE (EPL):
Gc: Aumentato

5.2 SIGNIFICATO della MARCATURA ATEX per I'USO con le POLVERI (D)

C€ & II3DExmcllICT75°C Dc

Marchio per I'utilizzo in
atmosfera potenzialmente
esplosiva

GRUPPO apparecchiatura:
II: Idonea per installazioni in SUPERFICIE

CATEGORIA apparecchiatura:
3: Protezione Normale (zona 22)
D: Polvere

METODO di PROTEZIONE:
mc: Incapsulamento

TIPOLOGIA delle POLVERI:
IIIC: Polveri Conduttive

MASSIMA TEMPERATURA SUPERFICIALE [°C]: 75°C

LIVELLO di PROTEZIONE (EPL):
Dc: Aumentato

6.0 CONDIZIONI di UTILIZZO in AREA POTENZIALMENTE ESPLOSIVA

| sensori magnetici ATEX devono essere utilizzati in area potenzialmente esplosiva in un campo di temperatura ambiente: -20°C < Ta < +70°C

6.1 CONDIZIONI SPECIALI di IMPIEGO (X)

Nessuna.

7.0 ACCESSORI

DISTANZIALE PLASTICO PER ATTUATORE MAGNETICO M151 da utilizzare in caso di fissaggio su metalli ferrosi.

Realizzati in PA66 di colore nero, sono disponibili tre differenti spessori; specificare lo spessore desiderato tramite il codice d'ordine.

CODICE D'ORDINE: |
s|
S=1 mm: 1115 01 !
S=2mm: 1115 02
S=5 mm: 1115 05

12

'S

00

ﬁi,

8.2

41

“
o

In caso di dubbi o perplessita sull'installazione dei sensori oggetto di questo manuale, contattare I'ufficio tecnico STEM S.r.l.

STEM S.r.l. via della Meccanica, 2 1-27010 Cura Carpignano Pavia ITALIA Tel. +39 0382 583011 Fax +39 0382 583058 www.stemsrl.it

- Istruzioni originali -

stem@stemsrl.it
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